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KWL®-Lüftungssysteme  
für Ihr Wohlfühlklima.



Freude entsteht,
wenn einfach alles passt.
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Für Einzelräume und Wohneinheiten: 
Dezentrale Lüftungssysteme. 

Die Wärmerückgewinnung von KWL EcoVent Verso erfolgt 
regenerativ über einen keramischen Wärmespeicher. Dieser 
nimmt im Abluftbetrieb die Wärme der Innenraumluft auf und 
speichert sie im Keramikkern, um sie in der anschließenden 
Zuluftphase an die einströmende Außenluft zu übertragen.

B  �Eine Funktionseinheit besteht aus mindestens zwei Geräten, 
die phasenversetzt arbeiten.

B  �Besonders platzsparend dank des Durchmessers von nur 
160 mm.

B  ��KWL EcoVent Verso erreicht mit zusätzlichem Raumfühler 
die Energieeffizienzklasse A+.�

Seite 20

KWL EcoVent Verso

Ob in der Schule oder in öffentlichen Gebäuden, am Arbeitsplatz 
oder in der Freizeit – die neuen Lüftungsgeräte mit Wärmerück-
gewinnung KWL Yoga sorgen für beste Raumluftqualität. Dank 
dezentraler Funktionsweise gelingt das mit geringstem Installa-
tionsaufwand und Platzbedarf. Ideal, um auch nachträglich die 
Luftqualität einzelner Räume entscheidend zu verbessern.

B  �Flexibel: Drei verfügbare Gerätegrößen für Volumenströme 
bis 400, 700 und 1000 m³/h.

B  �Maßgeschneidert: 2 Gehäuse-Varianten mit 6 verschiedenen 
Ausstattungsmöglichkeiten: KWL Yoga und KWL Yoga Style.

Seite 58

KWL Yoga

Helios EcoVent ist die überzeugende Lösung für komfortables 
Wohnklima und Energieeinsparung in Einzelräumen. Dank des 
großflächig dimensionierten Aluminium-Plattenwärmetauschers 
wird ein Wärmerückgewinnungsgrad von über 70 % erreicht.

B  �Kompaktes Wandeinbaugerät für die energiesparende Be- 
und Entlüftung von Einzelräumen ohne Luftverteilsystem.

B �Komfortable, raumweise Steuerung, auf Wunsch mit Feuch-
te-  oder CO2 -Automatik.

B  �Ideal, um Bestandsgebäude im Zuge einer Renovierung auf 
den gesetzlich geforderten EnEV-Standard zu bringen.

Seite 22

KWL EcoVent
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Für Wohn-und Gewerbebauten: 
Zentrale Lüftungslösungen.

Zentrale KWL Kompaktgeräte sind mit Luftleistungen von 170 
bis zu 500 m3/h in vielen Größen erhältlich und bieten für Woh-
nungen und Einfamilienhäuser vielfältige Lüftungslösungen – 
individuell abgestimmt auf die Anforderungen der Bewohner. 

B  �Wand- und Deckengeräte in verschiedenen Abstufungen.
B  �Maximale Sicherheit dank 5-Jahre Systemgarantie.
B  Intuitives und modernes Steuerungskonzept easyControls 3.0.
B  �Kompakte Abmessungen und hohe Montageflexibilität.
B  ��Passivhaus-zertifizierte Geräte.

Seite 30

Kennen Sie schon unsere energieeffizienten Kompaktlüf-
tungsgeräte Helios AIR1? Die Großgeräte mit Wärmerückge-
winnung bieten Ihnen vielfältige Lösungen mit Luftleistungen von 
bis zu 15.000 m3/h – und das für nahezu jede Anwendung.

B �3 Geräteserien, 22 Gerätetypen und über 100 Konfigurations-
möglichkeiten.

B Vielfältige Heiz- und Kühloptionen.
B �Eurovent-zertifizierte Komponenten.
 
www.HeliosAIR1.com

KWL Kompaktgeräte

In Wohnanlagen und Mehrfamilienhäusern sind zuverlässige 
Lösungen zur Be- und Entlüftung aller Wohneinheiten gefragt. 
Helios KWL Großgeräte stehen Ihnen in vielen Ausstattungs-
varianten zur Verfügung - und das für Luftleistungen von 700 bis 
2600 m3/h.

B  �Stand- und Deckengeräte mit Passivhaus-Zertifizierung für 
unterschiedlichste Anforderungen erhältlich.

B  Zertifiziert nach VDI 6022.
B  �Verschiedene Komfort- und Ausstattungsvarianten.

Seite 44

KWL Großgeräte
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Alles aus
einer Hand.
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Sole- bzw.  
Luft-Erdwärmetauscher

Lüftungsgerät mit  
Wärmerückgewinnung

Zubehör wie Schalldämpfer,  
Luftein- und -auslässe u.v.m.

 3

Isoliertes Rohrsystem  
IsoPipe® für die Außen- und  
Fortluftführung

 4

Luftverteilsystem FlexPipe®plus  
für die Ab- und Zuluft
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Die formschönen Wandgitter sind in drei edlen Designs 
(in Edelstahl oder signalweiß) erhältlich. Sie fügen sich perfekt in 
jedes Raumambiente ein und sorgen für ein angenehmes und 
zugfreies Einströmen der Zuluft.

Hingucker mit Mehrwert: Die KWL® Design-Wandgitter.

	 Das ausgeklügelte Verteilerkonzept von Helios bietet 
	 für jede Installationsanforderung die ideale Lösung.

	 Ob stirnseitig, um 90° versetzt oder kombiniert – 
	 alle Stutzenanschlüsse an den Verteilern sind frei wählbar.

	 Je nach Anforderung ist eine Mischbelegung mit runden 
	 und ovalen Einzelstutzen möglich.

Universell, flexibel und individuell. Die flexpipe ®plus Verteilerkästen.

B	 Für den Massiv-, Holz- oder Fertighausbau geeignet.
B	� Verlegung in der Betondecke, auf dem Rohfußboden, in 

der Wand oder in der abgehängten Decke.
B	� Vertikale und horizontale Übergangsstücke erlauben jede 

beliebige Rund/Oval-, Oval/Oval-, Rund/Rund-Kombination 
für maximale Flexibilität.

Immer die ideale Lösung mit flexpipe ®plus.

5



Wir entwickeln nicht nur innovative 
Lüftungssysteme – auch Komfort und 
Ästhetik spielen eine große Rolle. 

Harry Haas, 
Bereichsleiter Vertrieb KWL

Design-Lüftungsventile

Unsere Design-Lüftungsventile sind optisch 
kaum wahrnehmbar und passen somit immer 
perfekt zur jeweiligen Umgebung.
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Wand- und Bodengitter

Helios Wand- und Bodengitter fügen sich 
perfekt in jedes Raumambiente ein und 
sorgen für ein angenehmes und zugfreies 
Einströmen der Zuluft. Die formschönen 
Wandgitter sind zudem in drei Design- 
Varianten sowie in Edelstahl oder signalweiß 
erhältlich. Hier ist für jeden Geschmack 
etwas dabei! 
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Vorteile für Endverbraucher

D �Vollumfänglich profitieren:   
Sie erhalten dauerhaft ein gesundes, nachhaltiges Wohlfühlklima und sparen gleichzeitig Energiekosten ein.

D �Nicht nur für Allergiker:  
Die erstklassigen Filter entfernen Pollen und Staub effektiv aus der Raumluft.

D �Vollautomatische Steuerung der Lüftungsanlage: 
Dank modernster Sensoren, ohne jeglichen Nutzereingriff und dabei ganz nach Ihren Bedürfnissen.

D �Für jede Anforderung das passende Gerät:  
Egal ob Gebäudequalität A++ (Passivhaus), A+ oder A – die einzelnen Klassen sind nur mit einer Lüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung erreichbar.

D �Maximale Sicherheit: 
Dank der 5-Jahre-KWL-Systemgarantie können Sie entspannt durchatmen.

D �Prämiertes Design: 
Die mehrfach ausgezeichneten Systemkomponenten integrieren sich ideal in jedes Raumambiente.

D �Flexibel, intuitiv und smart: 
Komfortable und intuitive Gerätesteuerungen erleichtern den täglichen Gebrauch.

Das Plus an Sicherheit. 
Ein Mehrwert für Sie.
Ob als Installateur, Fachplaner, Architekt oder Endverbraucher – mit den 
Systemen von Helios profitieren alle auf ganzer Linie. Entdecken Sie jetzt 
Ihre persönlichen Vorteile und lassen Sie sich von den vielen Highlights 
unserer KWL Lüftungssysteme überzeugen.

Helios wurde  
ausgezeichnet:
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Vorteile für Handwerker

Vorteile für Fachplaner, Architekten 
und Wohnbaugesellschaften

D �Alles aus einer Hand:  
Unsere Systemkomponenten sind ideal aufeinander abgestimmt.

D �Jahrzehntelange Erfahrung:  
Wir haben stets die Bedürfnisse von Installateuren im Blick und ent-
wickeln nur Systeme, die auf der Baustelle schnell und einfach zu 
installieren sind.

D �Einfache Inbetriebnahme:  
Dank der vielfältigen Inbetriebnahme-Assistenten ist jedes System im 
Handumdrehen betriebsbereit.

D �Beste Unterstützung: 
Durch den flächendeckenden Außendienst finden Sie 
uns direkt bei Ihnen um die Ecke.

D �Einfacher gehts nicht:  
Mit unserem Online-Tool KWL easyPlan können Sie ein-
fach, schnell und DIN-konform für die unterschiedlichs-
ten Anwendungen Ihre individuelle Lösung planen.

D �Macht jeden Kundenwunsch möglich: 
Dank unseres breiten Programms können Sie alle  
Anforderungen erfüllen.

D �Jederzeit auf dem neuesten Stand: 
Unser breitgefächertes Schulungs- und Webinarangebot 
hält Sie auf dem Laufenden – von Grundlagen über Nor-
men und Richtlinien bis hin zu Auslegungstipps.
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Erwarten Sie 
einfach den 
besten Service.

B �Unterstützung und Beratung
Sie haben ein neues Projekt? Wir 
stehen Ihnen mit unserem Fachwissen 
und jahrelanger Erfahrung stets zur 
Seite. 

B �Unser flächendeckender Außen-
dienst ist direkt bei Ihnen vor Ort.

B �KWL ist seit mehreren Jahrzehnten 
unser Spezialgebiet. Profitieren Sie 
von unserer Erfahrung.

B �Dank unseres breiten Portfolios 
finden Sie bei uns alles, was Sie 
für Ihre Lüftung benötigen.

B �Realisierung Ihrer Projekte
Von Beginn an stehen wir Ihnen bei 
allen Fragen zur Seite – und lieben 
die Herausforderung Ihrer individuel-
len Anforderungen. 

B �Wir machen uns ein Bild vor Ort – 
unser Außendienst ist gerne bei 
der Baustelleneinweisung dabei.

B �Unsere Systeme werden ab Lager 
geliefert und sind somit in kürzes-
ter Zeit auf der Baustelle.

B �Gerne unterstützt Sie unser Ser-
vice-Team auch bei der Inbetrieb-
nahme vor Ort.

B �Online-Auslegung mit  
KWLeasyPlan

Für die sichere und einfache Planung 
kompletter KWL-Anlagen inklusive 
Massenauszug mit Helios System-
komponenten.

B �Super einfache und intuitive Be-
dienung.

B � �Der Nachweis eines Lüftungskon-
zeptes wird in nur wenigen Schrit-
ten erbracht.

B �Ihre Projektergebnisse können ge-
speichert und druckfertig aufberei-
tet werden.

www.KWLeasyPlan.de

Planen Sie Ihre
Lüftungsanlage 

Material manuell
zusammenstellen

Fachseminare
und Workshops

Endverbraucher
Infopool

Planung kompletter KWL®-Anlagen.
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Interessante Clips zum Thema KWL 
finden Sie auch auf YouTube.

B �5-Jahre-Systemgarantie
Unsere hohe Produktqualität wird 
von der 5-Jahre-KWL-Systemgaran-
tie unterstrichen – eine Sicherheit, die 
über die gesetzlichen Gewährleis-
tungsbestimmungen hinaus geht. 

B �Wir belohnen Ihr Vertrauen in un-
sere Qualitätsprodukte durch eine 
zusätzliche Sicherheit.

B �Die 5-Jahre-KWL-Systemgarantie 
gibt es für unsere Kunden kosten-
frei.

14

      
    

GARANTIE

B �After-Sales-Service
Unsere geschulte Servicemannschaft 
steht Ihnen jederzeit zur Verfügung – in 
der Servicehotline oder für Inbetrieb-
nahmen bzw. Reparaturleistungen 
innerhalb weniger Tage direkt bei 
Ihnen vor Ort. 

B �Deutschlandweites Servicenetz. 
B ���Wir unterstützen Sie bei der In-

betriebnahme, Wartung und bei 
Reparatureinsätzen.

B �Ersatzfilter können übrigens auch 
ganz unkompliziert online unter 
www.ersatzluftfilter.de bestellt 
werden.

B �Seminare und Workshops
Als führendes Unternehmen in der 
Lüftungstechnik bieten wir Ihnen 
unser Know-how in Form von Work-
shops und Fachseminaren an – und 
das deutschlandweit sowie online in 
Form von Webinaren. 

B �Bringen Sie sich auf den neuesten 
Stand bei Normen und Richtlinien.

B �Vielfältige Seminarthemen – von 
der Planung über die Ausführung 
bis hin zur Wartung.

 

Jetzt kostenlos  
anmelden.

Vernetzen Sie sich mit uns:
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Einfach, schnell und sicher:  
Online-Auslegung mit KWL®easyPlan.

Die Online-Software KWLeasyPlan.de ermöglicht eine sichere und schnelle Auslegung einer kompletten KWL-Anlage mit Helios 
Systemkomponenten. Die ermittelten Ergebnisse können auf Wunsch in den passenden Massenauszug überführt werden.  
Unter www.KWLeasyPlan.de stehen alle Funktionen des Programms kostenlos und unverbindlich zur Verfügung – auch ohne 
vorherige Anmeldung. Registrierte „easyPlaner“ haben die Möglichkeit, Projekte dauerhaft zu speichern, wieder zu laden und 
neu zu bearbeiten. Der Nachweis eines Lüftungskonzepts nach DIN 1946-6 wird dabei in nur wenigen Schritten erbracht.

 Clevere Assistenten führen Sie schnell zum Ziel
Die Software gliedert sich in einen Auslegungs- und Massenauszugsteil, die beide mittels Assistenten dialogorientiert in jeweils  
6 Schritten abgearbeitet werden.

B �Relevante Räume werden einfach aus einer Vorschlagsliste ausgewählt; 
lediglich deren geometrische Daten sind manuell einzugeben. 

B �KWLeasyPlan ergänzt die entsprechend der DIN 1946-6 erforderlichen 
Zu- und Abluftvolumenströme. Diese können automatisch oder manuell 
optimiert werden, so dass Abluftüberschuss und Luftwechselrate den 
Vorgaben entsprechen. 

B �Aufgrund des ausgewählten Rohrdurchmessers ermittelt KWLeasyPlan 
anschließend die benötigte Anzahl an Luftein-/-auslässen pro Raum 
sowie die erforderliche Menge an Lüftungsrohren. 

B �Abschließend braucht nur noch der Standort des Lüftungsgerätes gewählt 
werden und das Programm liefert automatisch die Zu-/Abluft-Datentabelle 
sowie grafische Darstellungen zur Luftverteilung im Haus. 

Hinweis: Auch dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung 
ohne Luftverteilsystem können in die Auslegung aufgenommen werden.

So funktioniert 
die Auslegung

B �Die im Auslegungsteil ermittelten Daten können wahlweise an den Ma-
terialassistenten übergeben werden. Dieser führt den Benutzer mittels 
Vorschlagslisten zu den passenden Komponenten, so dass das fertige 
Angebot inklusive Massenauszug in nur 6 Schritten schnell und fehler-
frei erstellt werden kann. �Die Material- 

auswahl
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Was ist die Helios Systemgarantie? 
Unsere hohe Produktqualität wird von der 5-Jahre-KWL-Systemgarantie unter-
strichen, die weit über die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen hinaus geht. 
Als Helios Kunde erhalten Sie damit eine zusätzliche Sicherheit. Die Systemgarantie 
kommt dann zum Tragen, wenn eine Lüftungsanlage mit aufeinander abgestimmten 
Helios Produkten installiert wurde und schließt dabei alle easyControls Wohnungs-
lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung in einem Leistungsbereich von 100 m³/h 
bis 500 m³/h Volumenstrom ein. Das Garantieversprechen setzt eine fachgerechte 
Auslegung, Planung, Installation und Inbetriebnahme der Anlage voraus. Sind alle 
Voraussetzungen erfüllt, kann die Garantie komfortabel durch den Fachhandwerker 
online beantragt werden. Nach positiver Bewertung wird die 5-Jahre-KWL-Sys-
temgarantie durch eine anlagenspezifische Garantieurkunde dokumentiert. Nähere 
Informationen zum Garantieantrag und den Garantiebedingungen finden Sie auf 
unserer Website unter:

www.heliosventilatoren.de

B  �Zusätzliche Sicherheit! 
Wir belohnen Ihr Vertrauen in unsere Qualitätsprodukte durch 
eine zusätzliche Sicherheit über die gesetzlichen Gewährleis-
tungsbestimmungen hinaus.

B  �Mehrwert zum Nulltarif! 
Die 5-Jahre-KWL-Systemgarantie gibt es für unsere Kunden 
kostenfrei.

B  �Alles aus einer Hand! 
Ein Komplett-System steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit, 
sondern erleichtert auch im Falle einer auftretenden Reklama-
tion eine schnelle, unkomplizierte Abwicklung.

Maximale Sicherheit mit 

der KWL®-Systemgarantie.

      
    

GARANTIE
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KWL®-Lüftungsgeräte und Peripherie auf einen Blick
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KWL®-Lüftungsgeräte und Peripherie auf einen Blick
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Das Augenmerk liegt da-
bei auf zwei wesentlichen 
Punkten:
Zum einen ist eine hohe
Effizienz Voraussetzung für 
den wirtschaftlichen Betrieb 
der Geräte, zum anderen 
müssen die einzelnen Lüf-
tungsgeräte perfekt aufeinan-
der abgestimmt ein Gesamt-
system bilden.

Die dezentralen Lüftungs-
geräte mit Wärmerückge-
winnung von Helios zählen 
in beiden Kategorien zu den 
Besten ihrer Klasse.
Dank der einfachen und 
schnellen Montage, bieten sie 
eine wirtschaftliche Lösung 
zur Be- und Entlüftung von 
Einzelräumen.
Die Bewohner können sich 
entspannt zurücklehnen und 
tief durchatmen !

Eine Kontrollierte Wohn-
raumlüftung mit Wärme-
rückgewinnung (KWL®)
stellt die Lüftung gemäß 
DIN 1946-6 vollumfänglich 
sicher und erreicht so,
dass nicht nur das Wohn-
raumklima, sondern auch 
die Energiebilanz von den
lüftungstechnischen Maß-
nahmen profitiert.

Dabei bietet eine dezen-
trale Lüftung mit Wärme-
rückgewinnung vor allem
in der Sanierung entschei-
dende Vorteile, da sie eine 
wirtschaftliche und einfach 
zu realisierende Lösung
für Einzelräume darstellt.

KWL®-Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

Dezentrale Wohnraumlüftung 
mit Wärmerückgewinnung.

KWLeasyPlan.de
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KWL®-Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

22f

B �EcoVent 
KWL EC 60

Mit großflächig dimen-
sioniertem Aluminium-
Plattenwärmetauscher 
und zwei EC-Ventilatoren.
Für UP-Wandeinbau in 
Einzelräumen, die opti-
male Sanierungslösung.

B �Auswahlmatrix 

16f

Informieren Sie sich jetzt auf
unserem YouTube-Channel
über die vielen Möglichkeiten,
die Ihnen EcoVent Verso  
bietet.

  FILM AB

20f

B �EcoVent Verso 
KWL EC 45-160

Mit Keramik-Wärmespei-
cher, Strömungsgleich-
richter und EC-Ventilator.
Für UP-Wandeinbau in 
Einzelräumen, ideal bei 
geringen Platzverhält-
nissen.
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Wand-Einbaugerät EcoVent Verso mit Wärmerückgewinnung 
für Einzelräume, mit Luftleistungen bis ca. 45 m³/h

 500/800 

(bis auf 300 mm kürzbar)

200 

150 

 45 

8 

 235 

 402 

48

Wandeinbauhülse Ø 160
(Kernbohrung ≥ Ø 162 mit Gefälle nach außen)
(Kernbohrung ≥ Ø 172 horizontal)

Zuluft/Abluft

1) Die hierfür benötigte Wandeinbauhülse und Fassadenblende sind zusätzlich zu bestellen.
2) Prüfstandswert.	 3) Nach neuestem DIBt-Prüfverfahren.	 4) Verwendung von NYM-J 3 x 1,5 mm² zulässig.
5) Verwendung von J-Y (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm zulässig.

EcoVent Verso gehört zur Kate-
gorie der Umschalt-Lüftungsge-
räte mit Wärmerückgewinnung.
Allgemeine bauaufsichtliche
DIBt-Zulassung, Z-51.3-417.
Es ist für die Montage in der Ge-
bäudeaußenwand vorgesehen.
Der Luftdurchtritt erfolgt auf der 
Wandaußenseite über eine Blende 
aus Edelstahl. Auf der Wandinnen-
seite dient hierzu eine verschließ-
bare Kunststoffblende, in der ein 
Faservlies-Luftfilter der Klasse G3 6) 
und eine Schalldämmung integriert 
sind.
Das EcoVent Verso verfügt über ei-
nen EC-Axiallüfter, der zyklisch re-
versierend betrieben wird. Dadurch 
wechseln sich Zuluftphasen, in de-
nen Außenluft in das Gebäude ge-
fördert wird, mit Abluftphasen, die 
durch die Abfuhr von Innenraumluft 
aus dem Gebäude gekennzeichnet 
sind, kontinuierlich ab.

Die Wärmerückgewinnung erfolgt 
regenerativ mit Hilfe eines kerami- 
schen Wärmespeichers. Dieser 
nimmt bei Abluftbetrieb Wärme aus 
der Innenraumluft auf (Speicher-
ladung), um sie im anschließenden 
Zuluftzyklus an die einströmende 
Außenluft zu übertragen (Speicher-
entladung). Wärmebereitstellungs-
grad bis zu 88 % (nach aktuellem 
DIBt-Prüfverfahren).
Zum Schutz vor grobem Schmutz 
ist auf der Außenseite des Kera-
mikspeichers ein Fliegenschutzgit-
ter angeordnet.
Um einen balancierten Lüftungsbe-
trieb sicherzustellen, sind für eine 
Wohneinheit mindestens 2 Geräte 
erforderlich, die bezüglich ihrer Be-
triebsphase (Zuluft /Abluft) phasen-
versetzt arbeiten. Abhängig vom 
Gesamtluftbedarf der Wohneinheit 
werden in der Regel mehr als 2 
Geräte installiert, deren Einzelvolu-
menströme mit Hilfe der zentralen 
Steuereinheit automatisch aufein-
ander abgestimmt werden.

B	Highlights EcoVent Verso 
B	Sparsamer, leiser EC-Axiallüfter.
B	Elegantes und zeitloses Design.
B	Werkzeugfreie, einfache Monta-

ge und Demontage der Kompo-
nenten.

B	Integrierte Schalldämmung.
B	Integrierter G3-Luftfilter 6), ein-

fach zugänglich und ohne Werk-
zeug wechselbar.

B	Einfache, intuitive Bedienung 
über zwei Tasten.

B	LED-Anzeige für Betriebsart und 
	 aktuelle Lüftungsstufe.
B	Bis zu 8 Geräte ansteuerbar.
B	5 Lüftungsstufen:
	 14, 24, 32, 37, 45 m³/h.
B	4 Betriebsarten:
	 Wärmerückgewinnung (= Rever-

sierbetrieb), Querlüftung und
	 Zuluft- oder Abluftbetrieb.
B	Möglichkeit der externen Aktivie-

rung von Standby, Querlüftung, 
Zuluft- oder Partybetrieb (größte 
Lüftungsstufe) durch Auswer-
tung eines externen, potential-
freien Kontaktes.

B	Intelligente Einbindung von z.B. 
bedarfsgesteuerten Abluftven-
tilatoren über ein Erweiterungs-
modul (Zubehör).

B	Filterwechselanzeige.
B	Programmierung über PC.

B	Steuerung
	 Die zentrale Steuereinheit mit 

Bedienelement ermöglicht die 
Ansteuerung von bis zu 8 Ge- 
räten.

	 Am Bedienelement können
	 5 Lüftungsstufen und 4 Betriebs-

arten eingestellt werden:
	 Wärmerückgewinnung (= Rever-

sierbetrieb), Querlüftung und
	 Zuluft- oder Abluftbetrieb.
	 Nach Ablauf einer voreinstellba-

ren Zeitspanne wird der Nutzer 
durch blinkende LEDs am Be-
dienelement an den Filterwech-
sel erinnert.

B	GUI Benutzerschnittstelle
	 Mit der Software „Helios
	 EcoVent Verso” ist es möglich, 

das Bedienelement über die 
USB-Schnittstelle mit PC oder 
Laptop zu verbinden.

	 So kann einfach und komfor-
tabel auf die Einstellungen der 
Steuerung zugegriffen werden.

B	Die Durchführung der Inbetrieb-
nahme sowie die Eingabe der 
erforderlichen Werte (wie bei-
spielsweise Filterwechselintervall 
oder Mindestlüfterstufe) können 
somit in kürzester Zeit vorge-
nommen werden.

	 Alle vorgesehenen Einstellmög-
lichkeiten lassen sich schnell 
über die Programmoberfläche 
verändern und werden durch die 
jeweils passenden Hilfetexte an-
wenderfreundlich unterstützt.

B	Die vorgenommenen Konfigu-
rationen können direkt auf dem 
PC oder Laptop gespeichert 
und bei Bedarf erneut in die 

Wandeinbauhülse und Fassadenblende
für Geräteeinbau zwingend erforderlich. i

Steuerung eingespielt werden.
	 In einem größeren Objekt kann 

der Installationsaufwand auf ein
	 Minimum reduziert werden.
	 Werden mehrere gleiche Lüf-

tungssysteme installiert, wird die 
erforderliche Konfiguration ein-
mal für ein Lüftungssystem er-
stellt und kann dann auf beliebig 
viele Bedienelemente übertragen 
werden. Bedienelement und 
Software können mit einer PIN 
gesichert werden.

EcoVent Verso KWL EC 45-160

KWL EC 45-160 
mit zusätzlichem Raumfühler

KWL EC 45-160

Effizienzklasse

A+
A

B Ersatz-Luftfilter�
– 2 St. ISO Coarse 50% (G3)
ELF-KWL 45-160/3/3� Nr. 09366
B Schalldämmelement�
Schalldämmelement zum
Einsatz in den Laibungskanal, 
Brandschutzklasse B1.
KWL 45 SEL� Nr. 04170

Schalldämmelement zum
Einsatz in die Wandhülse,
Brandschutzklasse B1.
KWL 45-160 SE� Nr. 09362

Technische Daten

Geräteeinheit 1) KWL EC 45-1601)� Best.-Nr. 09361

Förderleistung auf Stufe
Zu-/Abluft A m3/h

ö
45

ë
37

ä
32

ù
24

ò
14

Schalldruck LPA dB(A) in 3 m 34 29 27 21 14

Schallleistung LWA 52 47 45 39 32
Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB 2) Fassade 44 / Laibung 47

Leistungsaufnahme W 4,5 3,4 2,8 2,1 1,6

Wärmebereitstellungsgrad 3) bis zu 88 %

Betriebsspannung Netzteil Input 230 V~, 50/60 Hz / Output 12 V⎓
Nennstrom mA 42 32 27 21 17

El. Zuleitung Netzteil 4) NYM-O  2 x 1,5 mm²

El. Zuleitung Versorgung Steuerung 4) NYM-O  2 x 1,5 mm²

El. Zuleitung zum Ventilator 5) J-Y (ST) Y  3 x 0,8 mm

Schutzklasse III, Schutzart IP 20

Anschluss nach Schaltplan-Nr. 1091 / 1093

Temperatur Arbeitsbereich – 12 °C bis + 40 °C

Gewicht (Gerät + Innenblende) ca. kg 2,8

Alle Maße in mm

Maße EcoVent Verso KWL EC 45-160
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Wand-Einbaugerät EcoVent Verso mit Wärmerückgewinnung
für Einzelräume, mit Luftleistungen bis ca. 45 m³/h

B	Geräteeinheit mit Innenblende
 	 KWL 45-160	 Nr. 09361 

Bestehend aus Design-Innen-
blende mit Filter, keramischem 
Wärmeübertrager, Strömungs-
gleichrichter, Fliegengitter, 
EC-Axialventilator mit Schutz-
gitter, Auszugshilfe (Litze) und 
EPP-Grundkörper.

B	Wandeinbauhülse
	 Länge 500 mm
 	 KWL 45-160 WH	 Nr. 09319 

 
Länge 800 mm

	 KWL 45-160 WH-L	 Nr. 09320
	 Ø 160 mm, Kunststoff, inklusive 

Kondensat-Keil und 2 St. Putz-
deckel.

B	Fassadenblende 
Aus Edelstahl 

 	 KWL 45-160 FB-E	 Nr. 09321 
	  
	 Mit zusätzlicher Beschichtung
 	 KWL 45-160 FB-B	 Nr. 09322 
	 Für den Einsatz in Umgebungen 	
	 mit starker Luftverschmutzung 		
	 oder hoher Salzkonzentration in 	
	 der Luft (Küstennähe). 
	 Mit weißer Beschichtung
 	 KWL 45-160 FB-W	 Nr. 09323 
	

B	Fassadenblende TIEF
	 Aus Edelstahl 
 	 KWL 45-160 FBT-E	 Nr. 09324 

Für den Einbau in Außenwand-
stärken von 250 – 300 mm. 
		
	Mit zusätzlicher Beschichtung

 	 KWL 45-160 FBT-B	 Nr. 09326 
	Für den Einsatz in Umgebungen 	
mit starker Luftverschmutzung 
oder hoher Salzkonzentration in 
der Luft (Küstennähe). 
Mit weißer Beschichtung

 	 KWL 45-160 FBT-W	Nr. 09340

B	Rohbaupaket Laibung* 
 	 KWL 45-160 LE-RP	 Nr. 08160 
	 Laibungskanal mit Wandhülse 
	 und Putzdeckel.
	 Aus EPP, Brandschutzklasse B1. 

B	Laibungsgitter 

	 Aus Edelstahl
 	 KWL 45 LG	 Nr. 04167 
	 Außengitter inklusive Edelstahl- 
	 Kondensat-Ablauf und Dichtung.
	 Maße mm (H x B)	 324 x 74
 

	Mit zusätzlicher Beschichtung
 	 KWL 45 LG-B	 Nr. 04168 

	Für den Einsatz in Umgebungen 
mit starker Luftverschmutzung 	
oder hoher Salzkonzentration in 	
der Luft (Küstennähe). 

	 Mit weißer Beschichtung
 	 KWL 45 LG-W	 Nr. 04169 

B	Insektenschutzgitter
 	 KWL 45 ISL	 Nr. 03004 

Aus Edelstahl. 
Für Rohbaupaket Laibung 
(KWL 45-160 LE-RP). 
Zur Nachrüstung geeignet.

	 Maße mm (H x B)	 203 x 48

B	Wandstein
	 Länge 365 mm
 	 KWL 45-160 WS	 Nr. 09302 

 
Länge 490 mm

	 KWL 45-160 WS-L	 Nr. 09306 
Einbauhilfe für Mauerwerk.

	 Aus EPS, Brandschutzklasse B1.
	 Ersetzt die sonst notwendige 

Kernbohrung.

B	Schaltnetzteil UP
 	 KWL 45 SNU	 Nr. 03008
	 Zur Erweiterung des Steuerungs-

sets KWL 45 STS-UP von 6 auf 
8 Geräteeinheiten.

	 Eingang 230 V AC, 50/60 Hz. 
Ausgang 12 V DC / 1,9 A bei 
UP-Montage in gedämmter 
Wand.

	 Ausgangsspannung nach SELV 
Schutzklasse 3.

B	Gehäuse für Aufputz-Montage
 	 KWL-APG	 Nr. 04270

B	Erweiterungsmodul
 	 KWL 45 EM 	 Nr. 03012 

Für den kombinierten Betrieb
	 einer Abluftanlage, z.B. nach 

DIN 18017, T3 mit KWL 45-160 
(Kombilüftung).

B	Raumfühler
 	 HY 3	 Nr. 01359
	 Mit innenliegender Skala
 	 HY 3 SI	 Nr. 01360
	 Elektromechanischer Feuchte- 

regler zum Anschluss an den 
externen Kontakt des Bedien-
elementes. Für Aufputzmontage.

	 Funktionsart mittels Software 
„Helios EcoVent Verso” oder

	 Bedienelement einstellbar.
	 Achtung:
	 Parallele Nutzung mit KWL-EM 

nicht möglich. 

B	Steuerungsset UP
 	 KWL 45 STS-UP	 Nr. 03006 

Bestehend aus Bedienelement 
KWL 45 BEU und Schaltnetzteil 
KWL 45 SNU für Einbau in UP- 
Dose. Ermöglicht den Anschluss 
von bis zu 6 Geräteeinheiten. 
Bei mehr als 6 Geräteeinheiten 
ist ein zusätzliches KWL 45 SNU 
erforderlich. Max. 8 Geräteeinhei-
ten pro Bedienelement möglich.

* Das Element muss grundsätzlich überdämmt werden. Es ist für Dämmstärken ≤ 10 cm nicht geeignet und darf dort nicht verbaut werden.

n 247

B Hinweis
Für das Bedienelement 
KWL 45 BEU sowie für jedes 
installierte Schaltnetzteil 
KWL 45 SNU wird jeweils eine 
UP-Dose (Tiefe 61 mm) benötigt.
Bedienelement (ohne Netzteil) 
KWL 45 BEU � Nr. 03041

B	Steuerungsset HS
 	 KWL 45 STS-HS	 Nr. 03007
	 Bestehend aus Bedienelement 

KWL 45 BEU und Schaltnetzteil 
KWL 45 SNH für Hutschiene

	 (2 TE). Ermöglicht den Anschluss 
von bis zu 4 Geräteeinheiten.

	 Bei mehr als 4 Geräteeinheiten 
ist ein zusätzliches KWL 45 SNH 
erforderlich. Max. 8 Geräteeinhei-
ten pro Bedienelement möglich.

B	Schaltnetzteil HS
 	 KWL 45 SNH	 Nr. 03001
	 Zur Erweiterung des Steuerungs-

sets KWL 45 STS-HS von 4 auf 
8 Geräteeinheiten.

	 Eingang 230 V AC, 50/60 Hz. 
Ausgang 12 V DC / 1,5 A bei 
Montage im Verteilerkasten

	 (2 TE).
	 Ausgangsspannung nach SELV 

Schutzklasse 3.
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Wand-Einbaugerät EcoVent mit Wärmerückgewinnung 
für Einzelräume, mit Luftleistungen bis ca. 60 m³/h

1) Das hierfür benötigte Rohbauset (Typen KWL 60 RS) ist zusätzlich zu bestellen (Details siehe oben).
2) Volumenreduzierung um ca. 10 % bei Einsatz des Pollenfilters.
3) G4 = ISO Coarse 60%.	 4) F7 = ISO ePM2,5 65%.

KWL EC 60 Pro mit zusätzlichem Raumfühler 
KWL EC 60 Pro FF

KWL EC 60 Eco / Pro

Effizienzklasse

B
A

Technische Daten

Geräteeinheit 1)  KWL EC 60 Eco 1) �  Best.-Nr. 09950

Förderleistung auf Stufe 2) ä ù ò

Zu-/Abluft V· m3/h 60 30 17

Geräusch dB(A)
Abstrahlung LPA in 3 m 30 22 18

Leistungsaufnahme Ventilatoren 2xW 4 2 1

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB 39 – 41

Spannung/Frequenz 230 V~, 50 Hz

Nennstrom A 0,05

Schutzart IP X4

Elektrische Zuleitung NYM-J 3 x 1,5 mm²

Anschluss nach Schaltplan-Nr. 949

Temperatur Arbeitsbereich – 20 °C bis + 40 °C

Gewicht ca. kg 6,5

KWL EC 60 Installationsbeispiel KWL EC 60

ECO

Kompaktes Wand-Einbaugerät 
mit Wärmerückgewinnung für 
die Be- und Entlüftung von  
Einzelräumen. EcoVent ist 
die überzeugende Lösung für 
komfortables Wohnklima und 
Energieeinsparung in Einzel-
räumen. Ideal, um bestehende 
Gebäudesubstanz im Zuge einer 
Renovierung auf den gesetzlich 
geforderten EnEV-Standard zu 
bringen. EcoVent versorgt kleine 
und größere Einzelräume. Für 
eine mittelgroße Wohneinheit 
wird die Installation mehrerer 
Geräte empfohlen.

Ideal für die Sanierung durch 
einfache Montage
EcoVent ist die optimale 
Sanierungslösung, auch für die 
nachträgliche Installation. Die 
Verbindung zur Außenluft erfolgt 
lediglich durch eine Kernbohrung 
in der Außenwand, in welche die 
Wandhülse eingeschoben wird. 
Dies geschieht einfach während 
der Fassadenrenovierung. Zwei 
Bauschutz-Abdeckungen ver-
schließen die Öffnungen. Mit Ab-
schluss der Putzarbeiten erfolgt 
die Montage der formschönen 
Außenfassade aus rostfreiem Edel-
stahl. Im Zuge des Innenausbaus 
wird die gewünschte Geräteeinheit 
in die Wandhülse eingeschoben 
und elektrisch angeklemmt. Raum-
seitig ist nur die elegante Fassade 
zu sehen, deren Front vollständig 
geschlossen ist. Dadurch fügt sich 
EcoVent dezent in jedes Raum-
ambiente ein und lästige Schmutz
ablagerungen am Lüftungsgitter 
gehören der Vergangenheit an.

Aluminium-Plattenwärmetauscher 
mit Wärmebereitstellungsgrad 
von über 70 %
Durch den effizienten und groß- 
flächig dimensionierten Aluminium- 
Plattenwärmetauscher mit einem 
Wärmerückgewinnungsgrad von 

über 70 % wird mit EcoVent teure 
Heizenergie eingespart.

ECgreenVent® by Helios
Besonders energiesparende Lüf-
tungsgeräte mit EC-Technik wie 
Helios EcoVent sind mit dem EC-
greenVent® Label gekennzeichnet. 
EcoVent erlaubt die bedarfsgerechte 
Be- und Entlüftung mit Wärmerück-
gewinnung von Einzelräumen; meh-
rere Geräte können unabhängig 
voneinander gesteuert werden. Ein 
Einregulieren ist nicht erforderlich.

Funktionsweise der EcoVent
Lüftung mit Wärmerückgewin-
nung
Zwei hoch effiziente Gleichstrom- 
EC-Ventilatoren sorgen für einen 
gleichmäßigen Luftaustausch. 
Schadstoffe, Gerüche und die ver-
brauchte Raumluft werden nach 
draußen geleitet, frische und vorge-
wärmte Luft dem Raum zugeführt. 
Im großflächigen Aluminium-Platten-
wärmetauscher findet die Wärme-
übertragung von der verbrauchten 
Ab- auf die frische Zuluft statt, wobei 
beide Luftströme getrennt bleiben.

B	Lieferweise / Bestellumfang
Abgestimmt auf die Montageschritte 
sind folgende Elemente einzeln zu 
bestellen:
B Rohbauset
 	 KWL 60 RS	 Nr. 00708
 	 KWL 60 RS-B	 Nr. 01961 

Bestehend aus Wandhülse (349 
mm lang), zwei Bau-Schutzab-
deckungen, Außenfassade und 
Abweisblech aus Edelstahl (Type 
RS-B mit zusätzl. Beschichtung*).

B	Geräteeinheit, wahlweise in 		
	 Eco- oder Pro-Ausführung.

* Außenbauteile wie Fassadenblende, Dis- 
tanzrahmen und Schutzgitter aus hoch-
wertigem Edelstahl gefertigt. Alternativ in  
beschichteter Ausführung (Typen -B) für 
den Einsatz in Umgebungen mit starker 
Luftverschmutzung oder hoher Salzkonzen- 
tration in der Luft (Küstennähe) erhältlich.

 Gemeinsamkeiten Eco und Pro
B	Wärmetauscher
B	Großflächiger Aluminium-Platten-

wärmetauscher mit Wärmerück-
gewinnungsgrad von über 70 %.

B	Luftförderung 
	 Zwei hoch effiziente Gleichstrom- 

EC-Ventilatoren sorgen für einen 
gleichmäßigen Luftaustausch.

B	Kondensatablauf 
Kondensat wird direkt über das 
Abweisblech an der Außenab-
deckung ins Freie abgeleitet.

B	Luftfilter
B	Zwei effiziente Luftfilter der
	 Klasse G43) im Zu- und Abluft-

strom garantieren beste Luftrein-
heit. Optional ist zuluftseitig ein 
F7-Pollenfilter 4) einsetzbar.

B	Leistungsregelung
	 Dreistufiger Betrieb über das in 

der Innenfassade integrierte
	 Bedienelement (durch 180°
	 Drehung der Fassade wahlweise 

oben oder unten platzierbar).  
0-Stellung über bauseitigen  
Ausschalter.

B	Elektrischer Anschluss
	 Über schraubenlose Klemmen.

KWL EC 60 Eco
Die wirtschaftliche Lösung
mit günstigem Preis- / Leis-
tungsverhältnis für alle  
Einsatzfälle.

Geräteeinheit Eco
KWL EC 60 Eco      Nr. 09950
Bestehend aus Innenfassade aus 
hochwertigem Kunststoff mit integ-
riertem, dreistufigem Bedienelement.
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B	Lieferweise / Bestellumfang
Abgestimmt auf die Montageschritte
sind folgende Elemente einzeln zu
bestellen:
B	Rohbauset
 KWL 60 RS	 Nr. 00708
 KWL 60 RS-B	 Nr. 01961 
Wie links beschrieben. 
 
B	Geräteeinheit, wahlweise in 		
	 Eco- oder Pro-Ausführung.

B	Gemeinsames Zubehör
Wandhülsen-Verlängerung
 KWL 60 WV	 Nr. 00884
Für Wandstärken über 349 bis  
571 mm. Beliebig kürz- bzw. auf-
steckbar, 111 mm lang, mit Trenn-
steg.

Schalldämmset
 KWL 60 SDS	 Nr. 03059
Bestehend aus Schalldämmrahmen 
und -Matte, weiß, 100 mm tief.
Geräuschreduzierung bis zu 6 dB. 

Distanzrahmen
 KWL 60 DR	 Nr. 00888
 KWL 60 DR-B	 Nr. 01962
Außenseitiger Edelstahl-Rahmen, 
100 mm tief, mit Trennsteg. Für 
Wandstärken von 249 bis 349 mm.

Schutzgitter 
 KWL 60 SG	 Nr. 09978 
 KWL 60 SG-B	 Nr. 09976
Aus Edelstahl (2 St.), zur seitl.
Anbringung an der Außenfassade.

 PRO

B	Zubehör für KWL EC 60 Pro
Bedienelement (zusätzlich)	
 KWL-BCU (unterputz)	 Nr. 09955 
Maße mm (BxHxT)	 80x80x37 
Anzeige und Funktion wie links be-
schrieben. 1 St. KWL-BCU ist im 
Lieferumfang enthalten. Anschluss 
von bis zu 4 St. möglich. Lieferung 
inkl. 3 m Anschlussleitung.
 KWL-BCA (aufputz)	 Nr. 09956 
Maße mm (BxHxT)	 83x83x51 
Gehäuse für Aufputz-Montage 
 KWL-APG	 Nr. 04270 
Maße mm (BxHxT)	 83x83x41 

Raumfühler
 KWL EC-CO2	 Nr. 09988
Zur Erfassung der CO2-Konzent-
ration in der Raumluft. Steuert das 
Lüftungsgerät in allen 4 Stufen so, 
dass der CO2-Gehalt unter dem 
jeweiligen Einstellwert bleibt. Lie-
ferung inkl. 3 m Anschlussleitung. 
Bis zu 4 Stück anschließbar. Bei 
Einsatz mehrerer Fühler Regelung 
nach dem höchsten Messwert.
Maße mm (BxHxT) 	 95 x 97 x 30

Anschlussleitung
 KWL-SL 6/5   (5 m) 	 Nr. 09980
 KWL-SL 6/10 (10 m)	 Nr. 09444
 KWL-SL 6/20 (20 m)	 Nr. 09959
Für Distanzen > 3 m, mit 2 RJ 12
Steckern. Zur Anbringung zwischen 

Bedienelement und KWL EC 60
Pro bzw. zwischen mehreren
Geräteeinheiten.
Anschlussleitungs-Abzweig
 KWL-ALA	 Nr. 09960
Zur Verbindung weiterer Geräte 
oder von nicht im Lieferumfang 
enthaltenen Bedienelementen
und Zubehörkomponenten (jeweils 
1 St. erforderlich).

Rohbauset für Geräteeinbau 
zwingend erforderlich.

A erforderlich für Effizienzklasse A 
(KWL EC 60 Pro)

B Ersatz-Luftfilter
– 2 St. ISO Coarse 60% (G4) 
ELF-KWL 60/4/4� Nr. 09445
– 2 St. ISO ePM2,5 65% (F7) 
ELF-KWL 60/7/7� Nr. 09446
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Zuluft

Abluft

PRO

Wand-Einbaugerät EcoVent mit Wärmerückgewinnung
für Einzelräume, mit Luftleistungen bis ca. 60 m³/h

KWL EC 60 Pro / Pro FF
Erfüllt selbst höchste Komfort-
ansprüche, mit vielen nützlichen
Funktionen.

B	Geräteeinheit Pro
	 KWL EC 60 Pro	 Nr. 09951 

Bestehend aus Innenfassade 
aus hochwertigem Kunststoff 
und Komfort-Bedienelement 
(KWL-BCU, 1 St. im Lieferum-
fang enthalten). Details siehe 
rechts. 

B	Geräteeinheit Pro FF
	 KWL EC 60 Pro FF	 Nr. 09957 
	 Wie KWL 60 Pro, jedoch 
	 zusätzlich mit integriertem 
	 Feuchtefühler zur bedarfsge- 
	 rechten Lüftung. Feuchtewerte 	 
	 einstellbar. 

B	Leistungsregelung
	 Das im Lieferumfang enthaltene 

Komfort-Bedienelement mit Gra-
fikdisplay und benutzerfreund- 
licher Menüführung ermöglicht 
folgende Funktionen:

B	Vierstufiger Betrieb manuell oder 
mit digitaler Wochenzeitschaltuhr.

B	Regelung über intelligente CO2- 
Sensoren (Zubehör, Anschluss 
von bis zu 4 Stück möglich.)

B	Zu-/Abluftbetrieb einzeln  
schaltbar.

B	Partybetrieb, Intensivlüftung.
B	Anzeige von erforderlichem Filter-

wechsel, Betriebszustand, Be-
triebsstunden, Fehlermeldungen.

B	Über ein Bedienelement können 
mehrere Geräte geregelt werden.

B	An ein Gerät können mehrere 
Bedienelemente angeschlossen 
werden.

B	Verschlussklappen
	 Bei Abwesenheit (Urlaub) oder 

Stillstandzeiten schließen zwei 
bzw. bei Zu- oder Abluftbetrieb 
schließt jeweils eine Verschluss-
klappe luftdicht nach außen ab.

B	Elektrischer Anschluss
	 Über Steckkupplung (im Liefer-

umfang enthalten.)

1) Das hierfür benötigte Rohbauset (Typen KWL 60 RS) ist zusätzlich zu bestellen (Details siehe oben).
2) Volumenreduzierung um ca. 10 % bei Einsatz des Pollenfilters.

Technische Daten

Geräteeinheit 1)

– inkl. Feuchtefühler
KWL EC 60 Pro1)� Best.-Nr. 09951
KWL EC 60 Pro FF1)� Best.-Nr. 09957

Förderleistung auf Stufe2)

Zu-/Abluft A m3/h
ë 
60

ä 
45

ù 
30

ò 
17

Geräusch dB(A)  
Abstrahlung LPA in 3 m

 
30 29

 
22

 
18

Leistungsaufnahme Ventilatoren 2xW 4 3 2 1

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB 39 – 41

Spannung/Frequenz 230 V~, 50 Hz

Nennstrom A 0,06

Schutzart IP X4

Elektrische Zuleitung NYM-J 3 x 1,5 mm²

Anschluss nach Schaltplan-Nr. 950

Temperatur Arbeitsbereich – 20 °C bis + 40 °C

Gewicht ca. kg 6,5

Maße EcoVent KWL EC 60

A erforderlich für Effizienzklasse A 
(KWL EC 60 Pro)

Alle Maße in mm
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um bis zu ein Drittel reduziert.
Schadstoffe bleiben draußen, 
die belastete Raumluft wird 
kontrolliert und effizient aus-
getauscht.

Helios KWL®-Mehrwert. 
Die universellen, perfekt 
aufeinander abgestimmten 

Helios KWL-Systemlösungen 
garantieren eine einfache Pla-
nung, sichere Montage und 
höchste Effizienz.

Eine zentrale KWL®-Anlage 
mit Wärmerückgewinnung 
von Helios stellt die Lüftung 
zum Feuchteschutz gemäß 
DIN 1946-6 vollumfänglich 
sicher – dauerhaft und un-
abhängig vom Anwender-
verhalten.

Darüber hinaus ist der erfor-
derliche Mindestluftwechsel 
rund um die Uhr automatisch 
gewährleistet.

So funktioniert’s:
Der Wärmetauscher des 
KWL-Systems entzieht der 
verbrauchten Raumluft kon-
tinuierlich die Wärme und 
überträgt diese an die frische 
Außenluft, die als vorgewärm-
te und gefilterte Zuluft ein ge-
sundes Wohlfühlklima in allen 
Räumen schafft. Durch die 
Wärmerückgewinnung und 
die besonders energiespa-
rende EC-Ventilatorentechno-
logie werden die Heizkosten 

KWL®-Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

Zentrale Wohnraumlüftung
mit Wärmerückgewinnung.

KWLeasyPlan.deeasy
Controls 3.0
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Enthalpie-Wärmetauscher
für zusätzliche Feuchterückgewinnung

Enthalpie-Wärmetauscher – ideale Raumluftfeuchte, optimales Wohnklima.

KWL-Geräte mit Enthal-
pietauscher sorgen für 
eine behagliche, gesunde 
Raumluftfeuchte. Die rela-
tive Raumluftfeuchte sollte 

im Wohnbereich zwischen 
35 – 60 % liegen. Bei einer zu 
geringen Luftfeuchte trocknen 
die Schleimhäute aus, elekt-
rostatische Aufladungen so-

wie Luftstaubgehalt nehmen 
zu. Wird die verbrauchte Luft 
mit hohem, absoluten Feuch-
tegehalt gegen frische aber 
trockenere Luft mit geringem 

absoluten Feuchtegehalt 
ausgetauscht, sinkt die Luft-
feuchtigkeit im Raum spürbar.

Dort wandern sie ähnlich dem 
Wassertransport in Pflanzen 
durch die Membrane (Osmose).

An der Membranoberfläche der 
Zuluftseite werden die Wasser-
moleküle von der trockenen 
Außenluft aufgenommen. 
Die beschichtete Polymer- 
Membrane des Wärmetau-
schers stellt die Hygiene und 
Effizienz beim Feuchteübertra-
gungsprozess sicher.

Sie bewirkt, dass das Wasser 
in molekularer Form und nicht 
als Tropfen in den Zuluftstrom 
kommt. Ab- und Zuluftströme 
sind hermetisch voneinander 
getrennt, so dass eine Übertra-
gung von organischen Partikeln 
oder Geruchsstoffen ausge-
schlossen ist.

Lüftungsgeräte mit Enthalpie-
Wärmetauscher bieten über-
zeugende Vorteile:

B	 Zweifachnutzen durch ener-
giesparende Wärmerück-
gewinnung und hygienische 
Feuchterückgewinnung in der 
kalten Jahreszeit.

B	 Feuchterückgewinnung aus 
der Abluft bis zu 70 %, abhän-
gig von der Raumluftfeuchte.

So funktioniert der 
Enthalpie-Wärmetauscher:

Die Wassermoleküle der abge-
saugten Raumluft schlagen sich 
an den Übertragungsflächen des 
Wärmetauschers nieder.

30ff

B �Wandmontage „W”

Baureihe „W“
Kompakte Wandgeräte 
von 170 bis 500 m³/h. 

Alle Modelle serienmäßig 
mit easyControls und 
optional mit Enthalpie-
tauscher.

40ff

B �Deckenmontage „D”

Baureihe „D”
Ultraflache Geräte von 
220 bis 2000 m³/h für die 
raumsparende Decken-
installation.

Mit hocheffizientem
Wärmetauscher,
EC-Technologie und
Passivhaus-Zertifikat:
KWL EC 220 D und
340 D serienmäßig mit
easyControls.

50ff

B �Standmontage „S”

Baureihe „S ”
Mit Luftleistungen von 
800 bis 2600 m³/h, für
die stehende Bodenin-
stallation.

Ideal als Zentralgeräte in 
Wohn-, Gewerbe- und
Industrieanwendungen. 
Mit hocheffizientem
Wärmetauscher,
EC-Technologie und
Passivhaus-Zertifikat.

B �Auswahlmatrix 

16f

B �Peripherie

68ff
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Textanker für Querverweise: easyControls

Smart, intuitiv und individuell. 
Helios KWL® mit 

Mehr dazu gibt es 
auch auf YouTube!

Ihre Bedürfnisse – unsere Lösung:
Mit Helios easyControls 3.0 erwartet Sie nicht nur eine neue 
Steuerungsgeneration, sondern auch eine neue Gerätefamilie 
mit optimaler Volumenstromleistung für unbegrenzte Einsatz-
möglichkeiten und höchster Energieeffizienz.

Das neue, intuitive Steuerungskonzept easyControls 3.0 
lässt sich dabei einfach an die individuellen Bedürfnisse der 
Anwender anpassen und ist je nach Wunsch manuell per 
Bedienelement, internem Webserver oder ortsunabhängig 
per Cloud bedienbar. Ganz einfach!

Highlights:

B  �Smartes Touch-Bedienelement in schwarz und weiß, 
kompatibel mit nahezu jedem Schalterprogramm.

B  �Maßgeschneiderte Lüftung: einstellbares Wochenprogramm 
oder vollautomatisch per Raumluftqualitätssensoren.

B  ��Gerätezugriff über PC oder Smartphone – auch von 
unterwegs über die neue easyControls 3.0 Cloud.

All das setzt einen neuen Standard für eine smarte, moderne 
Steuerung. Oder einfach gesagt: Helios easyControls 3.0.

Helios easyControls 3.0
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Das Lüftungsgerät kann durch Anlegen eines Wochenprogramms 
sowie über die Auswahl aus vier verschiedenen Lüftungsprofilen auf 
den individuellen Lebensrhythmus angepasst werden.

�Der Darkmode sorgt – dank seines beleuchteten Screens auch 
nachts – immer für beste Lesbarkeit.

Das Bedienelement kann in gängige Schalterprogramme integriert 
werden und passt somit perfekt in jedes Wohnambiente.

Status des ausgewählten Lüftungsprofils, Temperatur- und Sensor-
werte sowie Benachrichtigungen zum Filterwechsel sind jederzeit 
einsehbar.

Modern und intuitiv: Das neue  
Touch-Bedienelement:

Smarte Lüftung, einfache Steuerung

D �Ortsunabhängige Steuerung des KWL-Systems 
über integrierten Webserver oder auf Wunsch mit 
der easyControls Cloud.

D �Individuelle Zugriffsrechte durch wählbare Profile.
D �Assistentengestützte, schnelle Inbetriebnahme.
D �Praktische und kostengünstige Fernwartung im 

Servicefall.
D �Smarte Einbindung in die vorhandene Gebäude- 

leittechnik (KNX).

Maßgeschneiderte Lüftung für indivi-
duellen Komfort

D �Einrichtung eines persönlichen Wochenprogramms 
möglich.

D �Individuelle Konfiguration von bis zu vier  
Lüftungsprogrammen.

D �Kompakter Überblick zum aktuellen Status.

Helios easyControls 3.0
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Die Steuerung der unbegrenzten  
Möglichkeiten:  
Helios easyControls 3.0.

Maximale Flexibilität bei der Auswahl 
der Bedienelemente

Ist kein PC-Netzwerk vorhanden oder wird ein manueller Zugriff be-
vorzugt, kann easyControls über ein modernes Touch-Bedienelement 
oder einen dezenten Stufenschalter gesteuert werden.

D Touch-Bedienelement in weiß oder schwarz
D 3-Stufen Schalter in weiß

Immer und überall 
steuerbar, ob von Zu-
hause oder unterwegs.

D �ModBus Schnittstelle 
(integriert)

D �KNX-EIB Modul  
(optional)

Gebäudeleittechnik  
(GLT)

Bedarfsgesteuerte 
Lüftung

D CO2-Fühler  
D Feuchte-Fühler
D �VOC-Fühler 

(Mischgas)

Manuelle Bedienung

D �Modernes Touch- 
Bedienelement 

D �Dezenter 3-Stufen- 
Schiebeschalter

Helios easyControls 3.0
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Einfache Integration in die 
Gebäudeleittechnik

Über die serienmäßige Modbus-Schnittstelle 
(RTU) oder ein optional erhältliches KNX-Modul
können die KWL-Geräte einfach in ein Netzwerk 
der Gebäudeleittechnik eingebunden werden.

Erweiterungsmodul für noch 
mehr Optionen

Zum Anschluss von Zubehör wie Verschluss-
klappen, Erdwärmetauscher für die Außenluft-
vorwärmung oder einer Nachheizung (wahlweise 
Warmwasser oder Elektro-Heizregister).

Vollautomatische Lüftung 
mit Komfort-Sensoren in  
3 Ausführungen

D ��Feuchte-Sensor 
D VOC-Sensor
D CO2-Sensor

Helios easyControls 3.0
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Kompakte Wandgeräte mit Wärmerückgewinnung 
Luftleistungen bis ca. 170 m3/h

Kompaktgerät mit 
Wärmerückgewin-
nung für die zentrale 
Be- und Entlüftung 
von Wohneinheiten 

bis 110 m2. Perfekt vorbereitet 
für moderne Kommunikation und 
Bedienung mit der neuen Helios 
easyControls 3.0 Steuerung inkl. 
integrierter Netzwerkanbindung.
Ausgestattet mit EC-Ventilatoren 
für geringen Energieverbrauch 
und hocheffizientem Kunststoff- 
oder wahlweise Enthalpie-
Wärmetauscher für zusätzliche 
Feuchterückgewinnung.  

B	�Gehäuse
Universelles Gehäusekonzept: 
Außenluft links/rechts, Zuluft 
unten oder oben, geeignet für 
Vorwandinstallation.
Außen aus verzinktem Stahl-
blech in weiß, Innenkomponenten 
aus hochwärmedämmendem 
EPP. Montage des Außenluft-
anschlusses kann wahlweise 
links oder rechts erfolgen. 
Wartungsfreundlicher Zugang zu 
allen Gerätekomponenten durch 
abnehmbare Fronttüre. Ausliefe-
rungszustand: Außenluft rechts.

B	Passende Revisionslösung für 
den Trockenbau auf Anfrage.

B	�Wärmetauscher
B	Großflächiger Kreuzgegenstrom- 

Wärmetauscher aus Kunststoff,  
Wärmebereitstellungsgrad bis 
zu 90 %.

B	Type „ET“ ist mit hocheffizientem 
Enthalpie-Wärmetauscher für zu-
sätzliche Feuchterückgewinnung 
ausgestattet.

B	�Ventilatoren 
Zwei geräuscharme Hochleis- 
tungs-Radialventilatoren mit en- 
ergiesparenden EC-Motoren sor- 
gen für die Luft-Zu- und -Abfüh- 
rung. 

B	�Leitungsführung 
Montagefreundlicher Anschluss 
von Außen-, Fort-, Ab- und Zuluft 
durch Rohre mit NW 125 mm 
mittels Rohranschluss-Verbinder 
(RVBD 125 K, Zubehör).

B	�Kondensatanschluss 
Kondensatablauf unten;  
Lieferung inkl. Kugelsiphon.

	 Anschluss bauseitig an Abfluss-	
	 leitung.

B	�Luftfilter 
Saubere Außenluftzuführung über 
ISO Coarse 65 % (G4) Filter und 
optionalem ISO ePM1 50 % (F7) 
Außenluftfilter (2. Filterstufe). Ab-
luftseitig ausgestattet mit einem 
ISO Coarse 65 % (G4) Filter vor 
dem ist dem Wärmetauscher. 
Einfache Filterwartung ohne 
Öffnen des Gerätes möglich.

B	�Sommerbetrieb 
Serienmäßige Ausstattung mit 
automatischer Bypassfunktion 
und Wärmetauscherabdeckung.

B	�Vereisungsschutz des 
Wärmetauschers 
Die serienmäßige Frostüberwa- 
chung regelt automatisch das 
Zuluft-Fördervolumen und die 
optional eingebaute Elektro- 
Vorheizung (KWL-EVH 170 W, 
Zubehör).

B	Regelung 
	 EasyControls 3.0 ist die neue, 

moderne Regelung für alle 
KWL-Kompaktgeräte von  
Helios. Die bereits serienmä-
ßige LAN-Schnittstelle erlaubt 
eine einfache Einbindung des 
KWL-Gerätes in ein Netzwerk 
sowie die Integration in die He-
lios Cloud. Die Bedienung des 
Gerätes erfolgt wahlweise über 
ein externes Bedienelement, via 
PC/ Laptop, Tablet und Smart-
phone über den integrierten 

Webbrowser oder unterwegs 
per Cloud. Funktionsumfang 
siehe Seite 26 f. Helios easy-
Controls 3.0 ist vorbereitet für:

B	Bedienelemente KWL-BE ECO 
und KWL-BE Touch (optinales 
Zubehör)

B	Serienmäßig integrierter Feuch-
tesensor sowie weitere optional 
verfügbare, externe Luftquali-
tätssensoren (KWL-CO2, -FTF, 
-VOC, Zubehör) ermöglichen 
eine automatische, bedarfsge-
steuerte Lüftung.

B	Anschluss an Gebäudeleittech-
nik über integrierte Modbus-
Schnittstelle oder optionales 
KNX-Modul (KWL-KNX Con-
nect, Zubehör).

B	�Elektrischer Anschluss 
Festanschluss über ein Netzan-
schlusskabel 3 x 1,5 mm², ca.  
2 m lang mit Aderendhülsen.

B	�Zubehör – Funktionsbeschrei-
bung (Details siehe rechts) 
KWL 170 W ist durch folgendes 
Zubehör individuell erweiterbar:

B	�Bedienelement ECO
–	 Drei Lüftungsprofile über  
	 Schiebeschalter wählbar.
–	 Steuerspannung direkt am 
	 Bedienelement messbar.
– 	�Zur Realisierung einer weiteren 
	 Betriebsstufe, z.B. Nachtbetrieb, 
	 optional um Wochenzeitschalt-	

uhr (WSUP / WSUP-S,
	 Nr. 09990 / 09577, Zubehör)
	 ergänzbar.
–	� Leuchtdiode für optische Anzei- 

ge der Betriebszustände, z.B. 	
Filterwechsel und Störungen.

B	Bedienelement Touch
	 Touch-Bedienelement mit Grafik-

display und benutzerfreundlicher 
Menüführung:

– 	Inbetriebnahme-Assistent.
– 	Auswahl von vier Lüftungsprofilen.
– 	Einstellung eines individuellen 

Wochenprogramms.

– 	Einstellung von Parametern für 
Raumfühler.

–	 Anzeige von z.B. Filterwechsel, 
Betriebszuständen und Fehler-
meldungen.

–	 Unterschiedliche Zugangsberech-
tigungen und Kindersicherung.

–	 Weitere Funktionen (siehe Be-
dienungsanleitung).

B	�KNX/EIB-Modul 
Zur Kopplung des Lüftungsge-
rätes mit der Gebäudeleittechnik 
über das KNX Connect Modul.

B Raumfühler
	 Für den automatischen Betrieb 

und optimalen Luftwechsel ste-
hen Raumfühler zur Verfügung, 
welche die Mischgas-, CO2-  
Konzentration oder die relative 
Raumluftfeuchte erfassen.

B	�Nachheizung 
Helios easyControls 3.0 kann mit 
einem Elektro-Nachheizregister 
(EHR mit KWL-LTK, Zubehör) 
eingesetzt werden. Unabhängig 
von Helios easyControls, kann 
ein autarker Betrieb des Warm-
wasser-Heizregister über eine 
Luft-Temperatur-Regelung  
(WHS HE, Zubehör) geregelt 
werden.
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ø125 Zuluft
Abluft

Außenluft
Fortluft

KWL 170 W

A+
A

Effizienzklasse
KWL 170 W 
mit zusätzlichem Raumfühler

KWL 170 W

Maße KWL 170 W 

Alle Maße in mm

B Hinweise� Seite
Helios easyControls
Das innovative KWL®-
Steuerungskonzept� 26 f.

Feuchterückgewinnung
durch Enthalpiewärme-
tauscher� 25

easy
Controls 3.0
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KWL 170 W
Leistungsdaten und Zubehör

KNX/EIB-Modul
 KWL-KNX Connect	 Nr. 20253
Zur Integration des Lüftungs-
gerätes in ein KNX-System. Für 
Schaltschrankeinbau (1 Platzeinheit 
erforderlich).

Raumfühler
 KWL-CO2 eC	 Best.-Nr. 20248
 KWL-FTF eC	 Best.-Nr. 20249
 KWL-VOC eC	 Best.-Nr. 20247
Zur Erfassung der CO2-, Mischgas- 
(VOC) Konzentration oder relativen 
Raumluftfeuchte. Bitte beachten 
Sie die maximale Anzahl der Sen-
soren, ggf. muss ein zusätzliches 
Netzteil angeschlossen werden.  
Maße mm (B x H x T) 98 x 98 x 33

Elektro-Vorheizung
 KWL-EVH 170 W 	 Nr. 00936
Elektrische Vorheizung für einfachen, 
steckerfertigen Geräteeinbau. Zur 
Vorwärmung der Außenluft bei 
sehr niedrigen Außentemperaturen 
(Wärmetauscher-Frostschutz).
Für Passivhäuser zwingend vorge-
schrieben. Leistung: 1000 W.

Erweiterungsmodul
 KWL-EM eC 	 Best.-Nr. 40155
Zur Ansteuerung von externen 
Nachheizregistern.
Maße mm (B x H x T) 210 x 210 x 100

Bewegungsmelder
 BWM 	 Best.-Nr. 08323 
Bewegungsmelder zur Erfassung 
der Anwesenheit von Personen im 
Raum. Wandmontage AP (Kabel-
einführung oben oder unten) oder 
Montage auf UP-Dose Ø 55 mm 
(Kabeleinführung hinten).

Elektro-Nachheizregister 
Für zusätzliche Zulufterwärmung.
 EHR-R 1,2/125	 Best.-Nr. 09433
Kanal-Temperaturfühler
 KWL-LTK eC (1 St. erfdl.)	Nr. 40156 

Warmwasser-Nachheizregister 
Für zusätzliche Zulufterwärmung. 
 WHR 125	 Best.-Nr. 09480
Kanal-Temperaturfühler
 KWL-LTK eC (2 St. erfdl.)	Nr. 40156
Hydraulikeinheit
 WHSH HE 24 V (0-10 V)	Nr. 08318
Alternativ:
Luft-Temperatur-Regelung
 WHST 300 T38 	 Best.-Nr. 08817 

Bedienelement Schiebeschalter 
 KWL-BE ECO 	  Best.-Nr. 20246 
Dreistufiger Schiebeschalter inkl. 
Betriebsanzeige, für UP-Montage. 
Funktion siehe links. 
Maße mm (B x H x T) 80 x 80 x 37 
Gehäuse für Aufputz-Montage 
 KWL-APG	 Best.-Nr. 04270
Maße mm (B x H x T) 83 x 83 x 41

Bedienelement Touch 
 KWL-BE Touch BL
 (schwarz)	  Best.-Nr. 20244
 KWL-BE Touch WH 
 (weiß)	  Best.-Nr. 20245 
Mit Touchdisplay, für UP-Montage. 
Funktion siehe links. Anschluss 
von bis zu 6 St. möglich (ggf.  
zusätzliches Netzteil erforderlich). 
Integrierbar in gängige Schalter-
programme mit den Maßen mm  
(B x H x T) 55 x 55 x 35,  
Maße mit Rahmen mm  
(B x H x T) 88 x 88 x 35

Kennlinien KWL 170 W 

1) Volumenreduzierung um ca. 10% bei Einsatz des Pollenfilters. 

A+ erforderlich für Effizienzklasse A+

B Rohranschluss-Verbinder
Verbinder mit Dichtung für 
Geräteanschluss an Rohr
system mit Ø 125 mm.
RVBD 125 K   Nr. 03414

B Weiteres Zubehör� Seite
KWL®-Peripherie� 68 ff.
– Erdwärmetauscher� 90 ff.
– Isoliertes Rohrsystem� 78 f.
– Luftverteilsysteme� 80 ff.
– Steuerleitungen, u.a.� 84 f.
Heizregister, -Regelung, Lüftungs-
gitter, Rohre, Dachdurch-
führungen, Abluftelemente, 
Design-Lüftungsventile
� Helios Hauptkatalog

B Ersatz-Luftfilter
– 2 St. ISO Coarse 65% (G4)
ELF-KWL 170/4/4� Nr. 00951
– 1 St. ISO ePM1 50% (F7)
ELF-KWL 170/7� Nr. 00965

B Hinweis
Enthalpie-Wärmetauscher 
(Zubehör) zur nachträglichen 
Umrüstung: 
KWL-ET 170 � Nr. 00976

Technische Daten Mit Kunststoff-Wärmetauscher
Type� Best.-Nr.

Mit Enthalpie-Wärmetauscher
Type� Best.-Nr.

KWL 170 W� 40043 KWL 170 W ET� 40044
Spannung/Frequenz 1~, 230 V, 50 Hz

Nennstrom A	 – Lüftungsbetrieb 0,7

		  – Vorheizung 4,4

		  – max. gesamt 0,7 (5,1 inkl. Vorheizung, Zubehör)

Elektrische Vorheizung kW 1,0 kW (Zubehör)

Sommer Bypass automatisch (einstellbar), mit Tauscherabdeckung

Anschluss nach Schaltplan-Nr. 1433

Temperatur Arbeitsbereich – 20 °C bis + 40 °C

Aufstelltemperatur + 5 °C bis + 45 °C (90% rel. Feuchte, nicht kondensierend)

Gewicht ca. kg 36 39

Anlagenkennlinie*

Punkt Ventilator- 
ansteuerung

A m³/h 1) ∆pfa Pa LwA Abluft 
dB (A)

LwA Zuluft 
dB (A)

LpA in 1m Entfernung 
Abstrahlung dB (A) 

1 40% 83 45 44 52 30

2 80% 133 126 55 62 41

3 100% 155 178 58 66 44

Die detaillierten Schallangaben zu dem Gerät können der MBV entnommen werden. 
Download unter: www.heliosselect.de 

*Beispielhafte Anlagenlinie.
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